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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

Zapytanie ofertowe na „Dostawę  2 maszyn: drążarki wgłębnej i drążarki  drutowej wraz z oprzyrządowaniem, uruchomieniem i szkoleniem.”.

I. DOSTAWCA (WYKONAWCA)
Nazwa:

Adres:

Adres poczty elektronicznej:

Numer telefonu:

Numer faksu:

Numer REGON:

Numer NIP:

II. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTACJI DOSTAWCY

(WYKONAWCY)
Imię i nazwisko:

Stanowisko/ pełniona funkcja:

Telefon:

E-mail:

III. SPEŁNIENIE PRZEZ OFERTĘ MINIMALNYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
	Funkcjonalność lub wyposażenie
	Spełnienie wymogów specyfikacji

TAK / NIE
	Uwagi /
Opis odstępstw od specyfikacji.
	Uwagi /
Opis dodatkowych cech, funkcji.

	DRĄŻARKA DRUTOWA

	Maksymalne wymiary detalu 1000x800x300
	
	
	

	Dopuszczalna waga detalu 1000kg
	
	
	

	Minimalne posuwy w osiach xyz 600x400x300mm
	
	
	

	Min posuwy w osiach uv 100x100mm
	
	
	

	Możliwość cięcia pod kątem do 30 ˚
	
	
	

	Zestaw do cięcia precyzyjnego pod kątem 10-25˚
	
	
	

	Odczyt pozycji za pomocą liniałów szklanych i enkoderów z dokładnością do 0,1um
	
	
	

	System antykolizyjny osi nie generujący kosztów po kolizji.
	
	
	

	Jakość powierzchni wg Ra 0,2
	
	
	

	Średnica drutu 0,1 – 0,3mm
	
	
	

	Prowadnik drutu bezluzowy 0,25mm
	
	
	

	Automatyczne nawlekanie i renawlekanie drutu
	
	
	

	Termiczne cięcie drutu
	
	
	

	Wielkość szpuli drutu do 10kg.
	
	
	

	Wanna ze stali nierdzewnej.
	
	
	

	Automatyczne opuszczanie drzwi wanny.
	
	
	

	Dielektryk – woda dejonizowana
	
	
	

	Układ automatycznej dejonizacji wody
	
	
	

	Butla dejonizacyjna 50l.
	
	
	

	Sterowanie numeryczne CNC
	
	
	

	Monitor kolorowy min. 19’’
	
	
	

	Zdalny panel sterujący na przewodzie
	
	
	

	Oprogramowanie CAD / CAM 4- osie w języku polskim 
	
	
	

	Postprocesor
	
	
	

	Wczytywanie rysunków .dxf
	
	
	

	Graficzna symulacja programu.
	
	
	

	Programowanie maszyny off – line.
	
	
	

	Przesył danych przez USB i Ethernet
	
	
	

	Chłodzenie szafy elektrycznej
	
	
	

	Chłodziarka min. 5kW
	
	
	

	Automatyczny układ centralnego smarowania
	
	
	

	Układ filtrowania 5um
	
	
	

	Sztywna konstrukcja żeliwna z ruchomym stołem.
	
	
	

	Napędy osi: śruby toczne we wszystkich osiach.
	
	
	

	Lampa sygnalizacyjna stanu pracy
	
	
	

	Deklaracja zgodności CE
	
	
	

	Maszyna nie jest prototypem
	
	
	

	Maszyna jest fabrycznie nowa.
	
	
	


Dodatkowe (nieobowiązkowe, nieujęte w specyfikacji) cechy / wyposażenie maszyny :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SPEŁNIENIE PRZEZ OFERTĘ MINIMALNYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 

	Funkcjonalność lub wyposażenie
	Spełnienie wymogów specyfikacji

TAK / NIE
	Uwagi /

Opis odstępstw od specyfikacji.
	Uwagi /

Opis dodatkowych cech, funkcji.

	DRĄŻARKA WGŁĘBNA

	Maksymalne wymiary detalu 1200x800x450
	
	
	

	Waga detalu do 1500kg
	
	
	

	Minimalne posuwy w osiach xyz 600x400x450mm
	
	
	

	Min odległość między stołem a uchwytem 150mm
	
	
	

	Max odległość między stołem a uchwytem 450mm
	
	
	

	Wydajność obróbki do 1000m3/min.
	
	
	

	Odczyt pozycji za pomocą liniałów szklanych z dokładnością do 0,5um
	
	
	

	Sztywna konstrukcja z żeliwa z nieruchomym stołem.
	
	
	

	Napędy osi: śruby toczne.
	
	
	

	Dopuszczalna waga elektrody 50kg
	
	
	

	Materiał elektrod: miedź grafit i miedziowolfram.
	
	
	

	Magazyn elektrod – min 15- pozycji
	
	
	

	Osiągalna jakość powierzchni wg Ra 0,09

	
	
	

	Wanna ze stali nierdzewnej.
	
	
	

	Automatyczne opuszczanie wanny.
	
	
	

	Automatycznie regulowany poziom dielektryka.
	
	
	

	Sterowanie numeryczne CNC
	
	
	

	Monitor kolorowy min. 15’’
	
	
	

	Zdalny panel sterujący na przewodzie
	
	
	

	Oprogramowanie w języku polskim.
	
	
	

	Cykle orbitowania i konturingu.
	
	
	

	Możliwość obróbki symultanicznej w 4 osiach.
	
	
	

	Prędkość osi C min 100/min.
	
	
	

	Sonda pomiarowa z zestawem kul referencyjnych.
	
	
	

	Programowanie maszyny off – line.
	
	
	

	Przesył danych przez USB i Ethernet
	
	
	

	Chłodzenie szafy elektrycznej
	
	
	

	Chłodziarka min. 6kW
	
	
	

	Automatyczny układ centralnego smarowania
	
	
	

	Układ filtrowania 
	
	
	

	Oświetlenie przestrzeni roboczej
	
	
	

	Deklaracja zgodności CE
	
	
	

	Maszyna nie jest prototypem

	
	
	

	Maszyna jest fabrycznie nowa.
	
	
	


Dodatkowe (nieobowiązkowe, nieujęte w specyfikacji) cechy / wyposażenie maszyny :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV.  SPEŁNIENIE PRZEZ OFERTĘ WYMAGAŃ ODNOŚNIE DOSTAWY I URUCHOMIENIA 

	Wymaganie
	Spełnienie wymogów specyfikacji

TAK / NIE
	Opis odstępstw od specyfikacji.

Opis dodatkowych cech, funkcji.

	Transport, opakowanie i ubezpieczenie transportowe maszyny 
	
	

	Możliwość bezkolizyjnego, bezpiecznego wprowadzenia maszyny na halę przez bramę wjazdową o wymiarach 3,5x4m (szer. x wys.)
	
	

	Prawidłowa praca maszyny na podłożu o nośności 5ton/m2. 
	
	

	Podłączenie i uruchomienie maszyny.
	
	

	Zestaw oprzyrządowania zgodny z systemem 3R  niezbędny do uruchomienia, testów i odbioru technicznego maszyny.
	
	

	Odbiór techniczny. Wykonanie cięcia detalu wg rysunku Zamawiającego w stali i aluminium.
	
	


Uwagi :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
V.  SPEŁNIENIE PRZEZ OFERTĘ WYMAGAŃ ODNOŚNIE SZKOLENIA 
	Wymaganie
	Spełnienie wymogów specyfikacji

TAK / NIE
	Opis odstępstw od specyfikacji.

Opis dodatkowych cech, funkcji.

	Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim w wersji wydrukowanej 
– min. 1 kopia.


	
	

	Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim w wersji elektronicznej w formacie PDF.


	
	

	Szkolenie w języku polskim przy maszynie dla min. 4 osób.
	
	


Uwagi :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
VI.  WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO I POGWARANCYJNEGO
	Wymaganie
	Opis

	Okres gwarancji.


	

	Obowiązkowe przeglądy serwisowe / kalibracje, mające wpływ na warunki gwarancji. 
	Jeśli dotyczy, podać koszt i czas.



	Kanały wsparcia technicznego i sposoby zgłoszeń awarii, np. wsparcie telefoniczne, wsparcie internetowe (zdalne diagnozowanie awarii), wizyta serwisanta lub inne.


	

	Czas reakcji na zgłoszenie. (Czas potrzebny do zdiagnozowania zgłoszonych problemów i awarii).

	

	Dostępność części zamiennych i eksploatacyjnych.


	

	Czas rozpoczęcia naprawy oraz usunięcia awarii dla części zamiennych dostępnych w magazynie.

	

	Czy serwis jest zlokalizowany na terenie Polski?
	

	Całościowy koszt dojazdu serwisanta do zakładu w Rzakcie (kilometrówka plus roboczogodziny).

	Obowiązujący w okresie ….

	Koszt godzinowy pracy serwisanta.


	Obowiązujący w okresie …


Uwagi :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
VII. OFEROWANA CENA

Wartość netto: …………………………………………………………………………………………..

słownie: …………………………………………………………………………………………………

stawka podatku VAT: ... %

Wartość całkowita z podatkiem VAT: ……………………………………………………………….

słownie: ………………………………………………………………………………………………….

Warunki płatności……………………………………………………………………………….

Oferta jest ważna przez  30 dni od upływu terminu składania ofert określonego w Zapytaniu

Ofertowym.

VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Czas  realizacji całego zamówienia wynosi ………..tygodni.
Niniejszym oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia określonymi w

zapytaniu ofertowym i jego załącznikach, w tym w projekcie umowy na dostawę i akceptujemy je bez

zastrzeżeń. Ponadto oświadczamy, iż informacje zawarte w niniejszej ofercie są zgodne ze stanem

faktycznym i prawnym oraz, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych

danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.

………………………….. ………………………………

data sporządzenia oferty Podpis i pieczęć Dostawcy

                                                                                                        SHAPE 

